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Suntem o companie specializată în 
arta digitală de scanare laser 3D, exe-
cuția releveelor 2D, modelare 3D și 
digitalizarea monumentelor, lideri în 
domeniul tehnologiilor geospațiale. 
Experiența acumulată ne-a convins 
că orice proiect remarcabil, indiferent 
de anvergura sa, pornește de la o bază 
construită impecabil.

Rădoi
Engineering

De aceea, eforturile noastre sunt canalizate con-
stant către a dezvolta o companie ghidată de pro-
fesionalism, inovație și încredere. Echipa noastră de 
experți se află într-un proces continuu de speciali-
zare, iar tehnologiile pe care le folosim țin pasul cu 
inovațiile din industrie. 
 
Toate acestea sunt garanția obținerii unor rezultate 
impecabile pentru profesioniștii implicați în proiec-
tele de restaurare.
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Palatul Știrbei
București

Palatul a fost construit în jurul anului 1835, după 
planurile arhitectului francez Michel Sanjouand, la 
comanda viitorului domn al Țării Românești, Barbu 
Știrbei (1789-1869), în acel moment mare logofat 
al dreptății. Palatul în stil neoclasic cu numeroase 
elemente grecești va fi folosit de Barbu Știrbei, în 
perioada 1849-1856, ca reședință domnească de 
protocol, aici desfășurându-se mai multe baluri și 
petreceri galante.

După 1869, palatul trece în proprietatea fiilor domni-
torului care construiesc pe terenul din spatele pala-
tului, grajdurile si anexele. În 1881[4] palatul a fost 
restaurat de arhitectul Friedrich Hartman, la solici-
tarea prințului Alexandru Știrbei. Cu acest prilej a 
fost adăugat etajul, inclusiv fațada decorată cu cele 
patru cariatide, precum și turnul de nord-est.  
În perioada comunistă, palatul Știrbei a fost confis-
cat și atribuit Muzeului de artă al RSR. Palatul a fost 
retrocedat urmașilor lui Barbu Știrbei, care mai apoi 
l-au vândut în 2005 unui om de afaceri român.



Scanarea laser este tehnica geodezică prin interme-
diul căreia poate fi măsurată complet automat geo-
metria unei structuri cu înaltă precizie și cu viteză 
ridicată. În esență, se efectuează captarea rapidă și 
precisă a datelor spațiale (X, Y, Z), folosind semnale 
cu fascicul laser reflectat de obiectele sau supra-
fețele scanate.

Radoi Engineering folosește cel mai nou model 
de scanner laser 3D care măsoară milioane de 
puncte în spațiul tridimensional, rezultatul obținut 
fiind o reprezentare 3D livrată rapid și impecabil.

Accesul la date se poate face în timp real sau în 
urma aplicării tehnicilor de procesare, constrângere 
și georeferențiere. În urma prelucrării norului de 
puncte, pot fi obținute produse precum planuri 2D, 
modele 3D sau imagini ortorectificate ale obiec-
telor scanate. 

Livrăm documentații 2D și 3D complete ale 
monumentelor istorice, indiferent de gradul lor de 
complexitate sau degradare, acest lucru fiind posibil 
atât datorită progresului tehnologic cu care ținem 
pasul constant, cât și datorită nivelului de expertiză 
al echipei noastre. Suntem o companie centrată pe 
performanță, dedicată scopului de a livra rezul-
tate impecabile. 

Scanarea laser necesită un timp redus de achiziție a 
datelor, comparativ cu alte tehnologii de măsurare. 
 
 
 
 
 

Volum mare de date obținute într-o perioadă 
minimă de timp și care implică foarte puțini mem-
bri din personal. 
 
 
 
 

Risc foarte scăzut de apariția a accidentelor de 
muncă. Scanerele pot fi utilizate în medii dificile, fără 
a afecta integritatea obiectelor scanate sau sigu-
ranța operatorilor. 
 
 
 

Scanarea cu laserul 3D este o copie completă a 
realității, care nu poate fi obținută la același grad de 
precizie printr-o altă metodă de măsurare. 
 
 
 
 

Scanarea laser permite maximizarea resurse-
lor și spațiilor prin capacitatea de a înregistra 
toate detaliile.

1		  Rapiditate 
 
 

2		  Costuri 
		  reduse 
 

3		  Siguranță 
 
 

4		  Precizie 
 
 

5		  Eficiență

AvantajeScanarea
laser 3D

Servicii
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1	 Norii de puncte sunt o copie tridimensională 
completă și precisă a realității, care nu poate fi 
obținută la același grad de precizie printr-o altă 
metodă de măsurare; 

2	 Norii de puncte sunt baza pentru obținerea produ-
selor 2D și 3D, din care rezultă ulterior o  documen-
tație detaliată a obiectivului scanat; 

3	 Norii de puncte oferă specialiștilor suportul de care 
au nevoie pentru o cercetare amănunțită a unui 
monument sau sit istoric protejat; 

4	 Norii de puncte permit măsurarea exactă a distanțe-
lor și suprafețelor, nemaifiind nevoie de o întoarcere 
în teren pentru măsurători suplimentare;  

5	 Norii de puncte oferă posibilitatea realizării de ani-
mații 3D sau simulări fotorealiste cu inserarea unei 
intervenții noi într-un context existent.

	 În urma scanării laser 3D rezultă o reprezentare 3D a obiectelor înregistrate 
numită „nor de puncte”. Poziția fiecărui punct este definită într-un sistem tridi-
mensional, prin coordonatele X, Y, Z. Norii de puncte 3D sunt disponibili utili-
zatorilor prin sistemul de vizualizare din cadrul software Autodesk ReCap 360, 
unde pot fi realizate măsurători exacte și analizate diferite detalii. Ulterior, norii 
obținuți sunt prelucrați și procesați în diferite programe din care rezultă produ-
sele 2D (imagini ortorectificate, planuri, secțiuni, fațade) sau modele 3D. Norii 
de puncte 3D sunt 100% compatibili cu foarte multe programe și pot fi expor-
tati ca fișiere în format *rcp, *rcs, *xyz, *e57, *pts, *ptx, *pcg, *ascii, etc.

Avantaje

Nor de 
puncte 3D

Produs livrat
Nori de puncte - exterior
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1	 Releveul 2D are o acuratețe ce nu poate fi obtinuță 
printr-o altă tehnologie; 
 

2	 Raportul calitate, preț și timp de execuție 
este foarte bun; 
 

3	 Releveul 2D este foarte eficient pentru monumente 
istorice si situri arheologice — obiecte care în gene-
ral prezintă neregularități sau degradări; 

4	 Nu sunt necesare vizite suplimentare la sit pen-
tru completarea releveului cu diferite detalii, acest 
lucru fiind posibil pe baza datelor înregistrare inițial.

	 Releveul 2D complet al unei construcții se obține prin prelucrarea norilor de 
puncte 3D rezultați în urma scanării laser 3D. Piesele tehnice pot fi elaborate la 
orice scară, gradul de detaliere a planșelor fiind conform cu cerințele clienților 
noștri. Documentația 2D cuprinde: planuri de situație, planuri de nivel, planuri 
de sarpanta și învelitoare, planuri de plafon, fațade, secțiuni verticale. Produsele 
2D sunt 100% compatibile cu software CAD și pot fi exportate ca fișiere în for-
mat .*dwg, *dxf, *dgn, *pln, *r vt, *pdf, etc. 

Avantaje

Releveu 
2D

Produs livrat
Elevație est

Secțiune longitudinală

Plan etaj
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Releveu 2D Releveu 2D

Plan șarpantă

Plan învelitoare

Plan mansardă
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Releveu 2D Releveu 2D

Elevație nord

Secțiune transversală

Secțiune transversală
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1	 Permit vizualizarea tuturor tipurilor de finisaje de 
pe fațadă sau interior, degradări, decorațiuni goluri, 
vitralii, tâmplărie, acoperiri; 

2	 Se pot efectua măsurători exacte la orice element, 
chiar dacă acesta nu este inclus în desenul de linie 
al fațadei sau secțiunii; 

3	 Imaginea ortorectificată este la scara desenu-
lui de linie 2D; 

4	 Permit realizarea de fațade propuse (la scară) 
pentru inserții în site existent și extinderi de cla-
diri existente.

	 Imaginile ortorectificate de înaltă rezoluţie sunt utilizate cu preponderenţă pen-
tru obiecte de patrimoniu sau în cadrul lucrărilor de conservare. Putem obține 
imagini ortorectificate ale fațadelor, ale elevațiilor pereților interiori și a tava-
nelor. În funcţie de cerinţele proiectului, imaginile ortorectificate se pot realiza 
prin metoda scanării laser 3D și/sau prin metoda fotogrammetrică terestră și 
aeriană. Pentru a îndeplini toate așteptările profesioniștilor implicați în proiec-
tul de restaurare, imaginile ortorectificate pot fi generate direct din norul de 
puncte color sau în nuanțe de gri, prin proiectarea fiecărui punct pe un plan de 
proiecție ales sau prin combinare a celor două tehnici.

Avantaje

Imagini 
ortorectificate

Produs livrat
Detaliu fațadă vest
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Imagini ortorectificate Imagini ortorectificate

Elevație vest
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Imagini ortorectificate Imagini ortorectificate

Elevație est
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Imagini ortorectificate Imagini ortorectificate

Secțiune transversală

Elevație sud

Secțiune transversală

Elevație nord
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Produs livrat
Perspectivă 3D

Perspectivă 3D

Perspectivă 3D1	 Din modelul 3D pot fi generate automat piesele 
desenate 2D (planuri, sectiuni, fatade) din orice 
direcție specificată de utilizator. 

2	 Modelul sarpantei prezintă structura acoperișu-
lui 3D, permițând calcule structurale, consolidări, 
dimensionări și adaugări; 

3	 Modelul 3D poate fi folosit ca bază pentru obținerea 
de vizualizări exterioare și interioare realistei; 

4	 Modelul 3D poate fi folosit pentru extragerea can-
tităților, calculul suprafețelor și listarea acestora 
în mod automat; 

5	 Datorită metodei de modelare ce utilizează fami-
lii, acestea pot fi oricând modificate sau detaliate și 
înlocuite în mod automat.

	 Modelul 3D ready to BIM al unei construcții este rezultatul modelării norilor de 
puncte 3D obtinuti din scanarea laser. Acesta nu este doar o reprezentare volu-
metrică a unui obiect, ci conține o serie de informații constituite într-o bază de 
date. Fiecare element este definit și toate aceste elemente alcătuiesc modelul 
parametric. Din modelul 3D pot fi generate planuri, secțiuni și elevații 2D din 
orice direcție aleasă de utilizator. Suplimentar elementelor structurale și arhi-
tecturale, modelul BIM poate conține și elemente de instalații sanitare, elec-
trice sau de canalizare.

Avantaje

Model 3D 
ready to BIM
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Model 3D BIM Model 3D BIM

Perspectivă 3D
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Dipl. - Ing. Marian Rădoi 
CEO 
Specialist scanare laser 3D 
Inginer Geodezie & Date Geospațiale 
 
+40 722 998 663 
marian@radoi.com

office@radoi.com 
Bucharest, Romania
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